
ドリルにワンタッチ装着
金属・木材の
直線・曲線切断が可能に

ジグソーアタッチメント

新登場
当社ドリルドライバー（EZ1DD3・EZ1DD2）で使用可能

エグゼナ

2025.7 ＊写真はイメージです。

電動工具
ジグソーアタッチメント

EZ9HX507

お得意先用

2025年9月 新商品情報NEW



ジグソー刃をワンタッチ装着

色の品番は補修用部品です。 仕様・外観は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

切断スピード

差し込むだけで確実に保持。

ジグソーアタッチメント ■仕様

EZ9HX507

希望小売価格52,800円（税抜）

POS 4550719 155721

■能力（目安・電池パックフル充電で） EZ1DD3装着（穴あけモード F/Highモード） ★純正刃使用

金工切断 鉄板（SPCC） 板厚：1.6mm

18V 5.0Ah（EZ9L54）

約5.5m※2
14.4V 5.0Ah（EZ9L48）

約5.0m※2

木工切断 パーチクルボード 厚み20mm 2枚貼 約3.5m※2 約3.0m※2

本データは当社独自条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲の環境により変化します。
※2:300mmずつ切断したときの合計数値になります。

※1：振動3軸合成値は、EN62841-2-11規格に基づき測定しています。

●市販の刃をお使いになる場合は、Bタイプを使用することができます。
　ただし、すべての市販Bタイプ刃との互換性を保証するものではありません。

当社充電ドリルドライバーEZ1DD3（18V 5.0Ah EZ9L54装着）＋ジグソーアタッチメントEZ9HX507と
当社充電ジグソーEZ4550（18V 5.0Ah EZ9L54装着）との比較

鉄板（SPCC）、切断長：300mm、板厚：1.6mm
当社測定条件による結果であり、すべての作業に
おいて保証するものではありません。

〈W375×D132×H350〉

ジグソーアタッチメントを
収納可能

キイレスチャックアタッチメント

希望小売価格 10,800円（税抜）

EZ9HX504
POS 4549980 725887

プラスチックケース

希望小売価格 6,100円（税抜）

EZ9K10
POS 4549980 891193

別売品

補助ハンドル

希望小売価格 3,200円（税抜）
EZ1DD3F7001

ケース・充電器・電池パック2個・キイレスチャックアタッチメント付

■セット内容 金工用刃1本

18V/電池・アタッチメントセット品

別売純正刃

POS 4549980 891155

希望小売価格
104,000円（税抜）

EZ1DD3J18A1B（黒）

POS 4549980 891162
EZ1DD3J18A1R（赤）

希望小売価格
41,800円（税抜）

POS 4549980 891179
EZ1DD3X-B（黒）

POS 4549980 891186
EZ1DD3X-R（赤）-B（黒） -R（赤）

ケース・充電器・電池パック・キイレスチャックアタッチメントは別売
本体のみ

-B（黒） -R（赤）

《アルミ・新建材用》

希望小売価格 1,800円（税抜）（5本組）
EZ9SXXJ0

全長100mm 有効長75mm

《木工用》

希望小売価格 1,800円（税抜）（5本組）
EZ9SXWJ0

全長116mm 有効長87.5mm

《金工用》

希望小売価格 1,800円（税抜）（5本組）
EZ9SXMJ0

全長76mm 有効長50mm

ジグソー刃前面のケガキが見やすい。

切り粉を飛ばすブロワ付ジグソー専用機を超えるスピード切断

EZ4550

EZ1DD3＋
EZ9HX507 約1.4倍

充電ドリルドライバーEZ1DD3

曲線切りもスピーディ

ドリル1台で下穴あけから金属・木材切断まで
2025年7月中旬頃公開予定動画でご紹介 

適応工具（電圧/モード） EZ1DD2・EZ1DD3（14.4Vと18V/穴あけモード）

アタッチメント取り付け角度 8方向（45度きざみ）

切込み角度調節 なし（垂直のみ）

オービタル なし

ストローク 20ｍｍ

ストローク数 EZ1DD3（穴あけモード F/Highモード）
EZ9L54装着時：0～2,700回/分、 EZ9L48装着時：0～2,150回/分

刃の装着 ワンタッチ

使用可能刃厚 0.8～1.6mm

付加機能 ブロワ（切り粉吹き飛ばし）、振動低減機構

本体寸法/質量 全高163 mm×全長120 mm×幅55 mm/890 ｇ

最大切断能力（純正刃の場合）

〈コンパネ・ベニヤ・2×4材・集成材・タル木〉～65mm以下
〈プラスチック・ベーク板〉～30mm以下
〈軟鋼板〉板厚6mm以下・〈ステンレス〉板厚1mm以下
〈アルミ板〉板厚10mm以下・〈ハードボード〉板厚7mm以下・
〈スレート〉6.3mm以下

木 工
樹 脂
金 工
アルミ・新建材

振動3軸合成値※1 7.1 m/s2（EZ1DD3（穴あけモード F/Highモード）、EZ9L54装着時）

〒571-8686　大阪府門真市門真1048　TEL.（06）6908 -1131（代表）
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パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部
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